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CONDOTTA FOGNATURA NERA
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Fossa IMHOF
tori cucina

. Le condotte saranno realizzate con tubi in p.v.c. tipo pesante con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma,

° ooﬂagmo in_cls conformi alle norme UNI 1401 SN4. Le condotte saranno posate su idoneo letto di posa costituito da sabbia, uniformemente

'po Tavenna I J— distribuito, con spessore non inferiore a 15 cm; nel letto di posa non dovranno essere presenti materiali inerti di diametro

- superiore a 1". Le tubazioni devono essere rinfiancate per almeno 20 c¢m per lato, fino al piano diametrale, quindi ricoperto

con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm, misurato sulla generatrice superiore. Per valori

di profonditd inferiori, il ricoprimento deve essere esequito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e di

ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore della sabbia di ricoprimento della tubazione. Il riempimento totale dello

scavo dovrd quindi essere esequito con sabbia o altro materiale idoneo, privo di pietrame grossolano, sino alla quota del
cassonetto stradale.

ALLACCI

La tubazione che collega I'utenza al pozzetto d'ispezione della condotta principale sard realizzata con tubi in p.v.c. del tipo

tipo pesante, conformi alle norme UNI 1401 SN4, del diametro intermo minimo pari @ mm 160 e dovrd essere adeguatamente

sifonata. Le opere dovranno essere esequite, sia per modalitd tecnica sia per la qualitd dei materiali impiegati, in modo tale
. .. . . o e re . 1 LT . . . . . . .

oo con bocchetia in hisa seroide e dwswapen3 .%m risulti _BEQ_.E e_o_m_.om_ infiltrazione all mmﬁmso a_. _55.3_ ed mmm_ﬁ_o:_ maleodoranti. Il tubo di an_ %__o. SE_H__NNoN_o:m

Topoelo dusra spom 3 ree dlfimsaliota 46/20:20 interna dello stabile che si innesta nel pozzetto d'ispezione finale dovrd avere una quota tale da consentire lallaccio all'estradosso

Dodrpomd4 Soletta in cls amato sp om 12 . . . . < . . . T . .
strio d bose 5 om 8 stabllzzsto p min am 10 della rete fognaria. Il pozzetto d'ispezione finale dovrd essere realizzato in elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni

i N il . . . . . . . . . . .
o o row g minime interne pari a cm 60x60, completo di botola di copertura in c.a.v. per ispezionamento e/o campionatura; deve essere
L posto al limite della proprietd privata immediatamente prima dell'allaccio alla pubblica fognatura, oltre che essere adequatamente

sifonato.
—= — — CENTRALE DI SOLLEVAMENTO

Centrale di sollevamento realizzata secondo quanto riportato nel particolare completa di tutte le apparecchiature
elettromeccaniche riportate negli allegati.
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POZZETTI FOGNATURA NERA

Pozzetti d'ispezione

| pozzetti d'ispezione per le condotte in p.v.c. con diametro interno da DN 200 a DN 315, saranno in c.a.v. prefabbricati
Pozzetti per fognature a tenuta stagna, della dimensione interna ¢ 100 e spessore minimo ¢cm 10. | pozzetti saranno posti, cosi come dal
in c.av. grafico di progetto, ad una distanza non superiore a 40 ml, misurata in pianta dalla metd di ogni pozzetto (interasse tra pozzetto
] ¥ d'ispezione ed il successivo) e saranno completi di piastra di copertura armata per carichi di 1° categoria classe DN 400,
dello spessore minimo di ns_mo avente passo d'uomo centrale di cm 60x60; la piastra sard idonea a ricevere il sovrastante

chiusino in ghisa. | pozzetti d'ispezione relativi alle acque bianche non avranno alcuna decantazione e saranno muniti di tappi di
ispezione, in modo da garantire sia la continuitd della condotta, sia la stessa quota di scorrimento.
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Fossa IMHOFF (It.) = 1.2250
degrassatori bagno = 1.250x3
degrassatori cucina = 1.350-1.250
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Chiusini
Sezione | chiusini a base piana saranno in ghisa sferoidale idonei al traffico pesante
[ CORDONATA CON GRIGLIA A BOCCHETTA | intenso.

E POZZETTI DEGRASSATORI

Pozzetti d'ispezione
| pozzetti d'ispezione per le condotte in p.v.c. con diametro interno da DN 200 a DN 315, saranno in c.a.v. prefabbricati
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LEGENDA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
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degrassatori cucina = 1.550x2
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Condotte con diametro interno fino a 600 mm

Le condotte fino al diametro interno pari @ 600 mm saranno realizzate con tubi in p.v.c. tipo pesante con giunto a
bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma, conformi alle norme UNI 1401 SN4. Le condotte saranno posate su idoneo letto
di posa costituito da sabbia, uniformemente distribuito, con spessore non inferiore a 15 cm; nel letto di posa non dovranno
essere presenti materiali inerti di diametro superiore a 1”. Le tubazioni devono essere rinfiancate per almeno 20 cm per
H lato, fino al piano diametrale, quindi ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm,
- misurato sulla generatrice superiore. Per valori di profonditd inferiori, il ricoprimento deve essere esequito con interposizione
Aw di un diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore della sabbia di ricoprimento
della tubazione. Il riempimento totale dello scavo dovrd quindi essere esequito con sabbia o altro materiale idoneo, privo
<20 di pietrame grossolano, sino alla quota del cassonetto stradale.
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-+ Condotte con diametro interno superiore a 600 mm

_ L | Le condotte di diametro interno superiore a 600 mm saranno realizzate con tubi in c.a.v. del tipo a sezione circolare a base
piana con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in gomma, adequatamente trattati all'interno, di lunghezza unitaria pari a
2.00-3.00 ml. I'armatura della tubazione sard dimensionata in funzione dell'impiego statico del manufatto, che consenta il
rinfianco della tubazione con materiali aridi idonei, evitando dove & possibile, I'impiego di calcestruzzo magro integrativo.

| POZZETTIINC.AV. |

Pozzetti in c.a.v. per condotte in p.v.c. e tubi inc.av.

ALLACCI

La tubazione che collega I'utenza al pozzetto d'ispezione della fognatura principale sard realizzata con tubi in p.v.c. del tipo
0] . . . . " X N
\_ tipo pesante, conformi alle norme UNI 1401 SN4, del diametro intemo minimo pari @ mm 200 e dovrd essere adeguatamente
sifonata. Le opere dovranno essere esequite, sia per modalitd tecnica sia per la qualitd dei materiali impiegati, in modo tale
_ L che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all'esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti. Il tubo di fondo della canalizzazione
_ interna dello stabile che si innesta nel pozzetto d'ispezione finale dovrd avere una quota tale da consentire Iallaccio all'estradosso
della rete fognaria. Il pozzetto d'ispezione finale dovrd essere realizzato in elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni
minime interne pari a cm 60x60, completo di botola di copertura in c.a.v. per ispezionamento e/o campionatura; deve essere
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condotta di dispersione per troppo piendNgub_irrigazione)
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Caratteristiche geometriche

COD. 1404 | @esterno | spessore posto al limite della proprietd privata immediatamente prima dellallaccio alla pubblica fognatura, oltre che essere adequatamente
" " sifonato.
160 40
200 49 ALLACCI ALLE CADITOIE
m— SN 4 20 62 L'allaccio alle caditoie sard esequito con tubi in p.v.c. del tipo pesante, conformi alle norme UNI 1401 SN4, del diametro interno
SDR41UD MM MM minimo pari a 160 mm, indipendentemente dal fatto che I'allaccio medesimo confluisca in pozzetto d'ispezione o sia cieco.
po 154 POZZETTI FOGNATURA BIANCA

Pozzetti d'ispezione

TUBI IN P.V.C. PER CONDOTTE DN 200/600 Pozzetti in cav. | | pozzetti d'ispezione per le condotte in p.v.c. con diametro interno da DN 300 a DN 600, saranno in c.a.v. prefabbricati
e e e e s e Hxs per fognature a tenuta stagna, della dimensione interna di cm 100 x 100 e spessore minimo cm 10. Per le condotte in pv.c. di diametro
interno inferiore a DN 300, saranno in c.a.v. prefabbricati per fognature a tenuta stagna, della dimensione interna di cm 75x75.
| pozzetti d'ispezione per le condotte in c.a.v. con diametro interno superiore a DN 600, saranno in c.a.v. prefabbricati
Pozzetti in c.av. per fognature a tenuta stagna, della dimensione interna di cm 130 x 130. | pozzetti saranno posti, cosi come dal grafico di

degrassatori bagno 100 x 100 uﬁoomﬂo_ ad una &maﬁ.a non superiore a 40 .3_,. s.mmcaa .5 pianta dalla metd di oo.a .noN.Nm#o e:ﬁmsmmm tra pozzetto
degrassator d'ispezione ed il successivo) e saranno completi di piastra di copertura armata per carichi di 1* categoria classe DN 400,
” dello spessore minimo di cm 20 avente passo d'uomo centrale di cm 60x60; la piastra sard idonea a ricevere il sovrastante
i woﬁ% 5_ gav. chiusino in ghisa. | pozzetti d'ispezione relativi alle acque bianche saranno muniti di una decantazione di almeno 20 cm.
— X
B 1 Pozzetti di raccolta e caditoie stradali
| pozzetti di raccolta e le caditoie stradali saranno in c.a.v. prefabbricati delle dimensioni minime interne di cm 50x50,
Pozzett a caditoia completi di sifone in p.v.c. diametro mm 160, tipo pesante, conforme alle norme UNI 1401 SN4. La loro ubicazione, come
con chiusino in ghisa |  riportato nel grafico di progetto, & tale che il loro interasse non supera i 15-16 ml.
— \ [P Chiusini
i B " | chiusini a base piana saranno in ghisa sferoidale idonei al traffico pesante di 1" categoria classe DN 400, idonei al traffico
— ! _ intenso. | chiusini in ghisa grigia per i pozzetti a caditoia saranno conformi alla classe C 250 della norma UNI EN 124 con
) T carico di rottura >250kN.
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Caratteristiche geometriche
diametro spessori base bicch. peso ing. orizz. | ing. vert. lungh. areaint. |contorng|
DN s | s»| ss F t, D H L bagnato|
mm mm | mm [ mm mm mm km/m mm mm mm m m
800 90 | 110 {150 | 550 90 850 1120 1120 2000 0.50 2.51

BT, COMUNE DI URBINO
o:oM__%_mm,:o_:_.zo a bicchiere, oer_Nmo:m di .mwm.w__mmumm.m a_munommﬂ_vom__w:m.

PIANO URBANISTICO DI DETTAGLIO
PER LA CREAZIONE DI UN COMPLESSO

TURISTICO RICETTIVO IN LOCALITA'
CA' LA PACINA
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Caratteristiche geometriche Caratteristiche geometriche dimensioni superficie | massa Caratteristiche geometriche , AsB S
dimensioni massa dimensioni massa A C O [ Hnm | discarico fotale dimensioni massa ERtEbenessere
tipo A 0O H totale tipo A 0O H totale mm mm mm mm dm? kg BxB' H H h totale
mm [ mm [ mm kg mm [ mm [ mm kg 410 | 350 | 300 |58/40 50 22.7 mm [ mm [ mm | mm kg ] Responsabile Architettonico BF Roberto Lolli
. . 610 v
Non ventilato | 850 | 600 | 100 65 Non ventilato | 850 | 600 | 100 57 MMM me Mww MM\ Mw AM M Mm M X 125 | 90 65 43.5 =
=0 T 650 1 600 d“\_ﬁo mo.u mu.u MMM [} Responsabile Ambiente e Territorio | Andrea Turchi
. . . . g
Ventilato 850 | 600 | 100 64 Ventilato 850 | 600 | 100 96 820 | 750 | 700 |78/40| 274 866 mmo 205 | 90 | 65 51 m i
o Responsabile Generale Progetto Cristina Benghi
' CHIUSINO D'ISPEZIONE GRIGLIA CONCAVA QUADRATA —— :
Chiusino a base quadrata realizzato in ghisa sferoidale conforme alla Classe Chiusino a base rotonda realizzato in ghisa sferoidale conforme alla Classe Griglia concava con telaio a base quadrata, realizzata in ghisa sferoidale, conforme Griglia con bocchetta, realizzata in ghisa sferoidale, conforme alla
D 400 della norma UNI - EN 124 ( 1995 ) con carico di rottura > 400 kN D 400 della norma UNI - EN 124 ( 1995 ) con carico di rottura > 400 kN alla Classe C 250 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 400 kN. Classe C 250 UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura > 250 kN. rev.09 15/07/2005
IMPIANTO GENERALE rev.01 20/09/2005 1:500 > OL. O
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE [« | 1o/11/2005 .
DETTAGLIO DEI TIPI DA UTILIZZARSI NEL TRATTO CARRABILE

Il presente disegno €' stato realizzato con il programma AUTOCAD LT della ditta AUTODESK con licenza numero 640—00425386
Il presente disegno e’ proprieta’ della B F srl. A termini di legge ogni diritto €’ riservato.




