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POZZETTI FOGNATURA NERA

Pozzetti d'ispezione

| pozzetti d'ispezione per le condotte in p.v.c. con diametro interno da DN 200 a DN 315, saranno in c.a.v. prefabbricati
Pozzetti per fognature a tenuta stagna, della dimensione interna @ 100 e spessore minimo ¢cm 10. | pozzetti saranno posti, cosi come dal
in c.a.v. grafico di progetto, ad una distanza non superiore a 40 ml, misurata in pianta dalla metd di ogni pozzetto (interasse tra pozzetto
d'ispezione ed il successivo) e saranno completi di piastra di copertura armata per carichi di 1* categoria classe DN 400,
dello spessore minimo di cm 20 avente passo d'uomo centrale di cm 60x60; la piastra sard idonea a ricevere il sovrastante
chiusino in ghisa. | pozzetti d'ispezione relativi alle acque bianche non avranno alcuna decantazione e saranno muniti di tappi di
ispezione, in modo da garantire sia la continuitd della condotta, sia la stessa quota di scorrimento.
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Condotte con diametro interno fino a 600 mm

Le condotte fino al diametro interno pari @ 600 mm saranno realizzate con tubi in p.v.c. tipo pesante con giunto a
bicchiere e quarnizione di tenuta in gomma, conformi alle norme UNI 1401 SN4. Le condotte saranno posate su idoneo letto
di posa costituito da sabbia, uniformemente distribuito, con spessore non inferiore a 15 cm; nel letto di posa non dovranno
essere presenti materiali inerti di diametro superiore a 1”. Le tubazioni devono essere rinfiancate per almeno 20 cm per
lato, fino al piano diametrale, quindi ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm,
misurato sulla generatrice superiore. Per valori di profonditd inferiori, il ricoprimento deve essere esequito con interposizione
di un diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore della sabbia di ricoprimento
della tubazione. Il riempimento totale dello scavo dovrd quindi essere esequito con sabbia o altro materiale idoneo, privo
di pietrame grossolano, sino alla quota del cassonetto stradale.
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Condotte con diametro interno superiore a 600 mm

Le condotte di diametro interno superiore a 600 mm saranno realizzate con tubi in c.a.v. del tipo a sezione circolare a base
piana con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in gomma, adequatamente trattati allinterno, di lunghezza unitaria pari @
2.00-3.00 ml. I'armatura della tubazione sard dimensionata in funzione dell'impiego statico del manufatto, che consenta il
rinfianco della tubazione con materiali aridi idonei, evitando dove & possibile, I'impiego di calcestruzzo magro integrativo.
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ALLACCI

La tubazione che collega I'utenza al pozzetto d'ispezione della fognatura principale sard realizzata con tubi in pv.c. del tipo
tipo pesante, conformi alle norme UNI 1401 SN4, del diametro interno minimo pari @ mm 200 e dovrd essere adeguatamente
sifonata. Le opere dovranno essere esequite, sia per modalitd tecnica sia per la qualitd dei materiali impiegati, in modo tale
che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all’'esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti. Il tubo di fondo della candlizzazione
interna dello stabile che si innesta nel pozzetto d'ispezione finale dovrd avere una quota tale da consentire I'allaccio all'estradosso
della rete fognaria. Il pozzetto d'ispezione finale dovrd essere redlizzato in elementi prefabbricati in c.a.v. delle dimensioni
minime interne pari a cm 60x60, completo di botola di copertura in c.a.v. per ispezionamento e/o campionatura; deve essere
posto al limite della proprietd privata immediatamente prima dellallaccio alla pubblica fognatura, oltre che essere adequatamente
sifonato.
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ALLACCI ALLE CADITOIE

L'allaccio alle caditoie sard esequito con tubi in p.v.c. del tipo pesante, conformi alle norme UNI 1401 SN4, del diametro interno
minimo pari a 160 mm, indipendentemente dal fatto che I'allaccio medesimo confluisca in pozzetto d'ispezione o sia cieco.

POZZETTI FOGNATURA BIANCA

Pozzetti d'ispezione
Pozzetti in_c.a.v. | pozzetti d'ispezione per le condotte in p.v.c. con diametro interno da DN 300 a DN 600, saranno in c.a.v. prefabbricati

Rxn per fognature a tenuta stagna, della dimensione interna di cm 100 x 100 e spessore minimo cm 10. Per le condotte in p.v.c. di diometro
interno inferiore @ DN 300, saranno in c.a.v. prefabbricati per fognature a tenuta stagna, della dimensione interna di cm 75x75.
| pozzetti d'ispezione per le condotte in c.a.v. con diametro interno superiore a DN 600, saranno in c.a.v. prefabbricati

Pozzetti in c.a.v. per fognature a tenuta stagna, della dimensione interna di cm 130 x 130. | pozzetti saranno posti, cosi come dal grafico di
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