IMPIANTO GENERALE RETE ENEL - 1|500

COMUNE DI URBINO

RETE ENEL

Sezioni tipo di polifore per posa cavi B.T. su marciapiede - tubi @ 140 mm

OGGETTO DI INTERVENTO ZONA PT CA' LA PACINA
ZONE DI PARCO TERRITORIALE
(DELLE CESANE , DEL FOGLIA E DI PALLINO

DI SAN LORENZO IN CERQUETOBONO)

tipo 1 tipo 2 tipo 3 Cavidotto Mt/Bt
Cavidotto CEIl 23-46 in sabbia  Cavidotto CEl 23-46 in sabbia P.V.C.incls in sabbia
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SIMBOLI DESCRIZIONE
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Pozzetto senza fondo, dimensioni interne 90x90 da usars
2090 negli angoli, nelle derivazioni ed in corrispondenza delle
cassette stradali di sezionamento, con chiusino In ghisa

resistente a carichi pesanti di 15 t per asse.
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spalletta in cls
per rinfianco

Pozzetto senza fondo, dimensioni interne 70x/0 da usars
70x70 negli angoli, nelle derivazioni ed in corrispondenza delle
cassette stradali di sezionamento, con chiusino in ghisa
resistente a carichi pesanti di 10 t per asse.
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tubo p.v.c. ¢ 140
protetto con cls
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v Eventuale muretto in mattoni per il raggiungimento
della quota prescritta

mensioni interne H0x50 da usars

Pozzetto senza fondo, d

50x50 negli angoli, nelle derivazioni ed in corrispondenza delle
% Pozzetto senza fondo, con 10 cm di ghigia lavata Wmmmmmmm _D_ . . . AN . .
oppure forare lo bese dei pozzet per i crenggi m cassette stradali di sezionamento, con chiusino in ghisa
dell'acqua e per lo posa dei paletti di terra I . . . . .
< resistente a carichi pesanti di 15 t per asse.

— Armadietto di sezionamento ENEL

RETE ENEL

Sezioni tipo di polifore per posa cavi B.T. su sede stradale - tubi @ 140 mm

Cabina ENEL
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tipo 1 0m<aoﬁ.8 CEI 23-46 in sabbia tipo 2 Om<.q2.8 CEl 23-46 in sabbia tipo w P.V.C.incls
piano stradale piano stradale - piano stradale _
LN Polifera in PVC » ¢ 140 mm esterno con protezione
BT 0140 in cls o sola ,mog_o per cav dotti a norma CEl 23-46
1 = tipo L o N. E consentito l'utilizzo di tubi doppio strato,
ST IRNENNDN e S 2 corrugato esterno liscio interno.
W M%mwﬂm\wv: amite server \ / NN 1
s Polifera in PVC » ¢ 160 mm esterno con protezione
MT. @ 160 in cls o sola sabbia per cavidotti a norma CEl 25-46
fp0 1 PY.C.inds 0.2 PV.C.in s o 4 PV incis tipo L o N. B consentito l'utilizzo di tubi doppio strato,
piano stradale piano stradale piano stradale . . .
o corrugato esterno liscio interno.
)| monitore o monitore 3 monitore
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SIMBOLI DESCRIZIONE

MR Palo di illuminazione dritto per I'area a verde
tipo Caorle, h. 4.00 m, lampada /0W S.A.P.
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nuova installazione,
rimessa in quota

Soluzi tubi in p.v.c. protetti | Soluzi idotti CEI 23-46 posati i inea ENEL . . .
oluzione con tubi in p.v.c. protetti con cls _mww_wwmmmcmmgs otti posati in i _UONNm_QﬁO mU®N OSQU__G
5 .___%.s .5 cls
._o=o<_%__o . T per rinfianco iano viabile )
oo A w C O_ onnin a utenza A_\.m te .ﬂmrmﬂo_(_v 0 g \ — . .
dum: [ 0o - \ = Pozzetto con dispersore di terra

¢ 140

sabbia

Condotta per illuminaz
® 125 tubo corrugato dopp

one d

progetto, polifere
a parete

RETE ENEL

v Eventuale muretto in mattoni per il raggiungimento Cabina BOX-UE 3,86 x 2,30 x H 2,30

della quota prescritta

% Pozzetto senza fondo, con 10 cm di ghigia lavata aletto di terra
oppure forare la base dei pozzetti per il drenaggio ENEL h 1.20
dell'acqua e per la posa dei paletti di terra | | 0,07 | ®
= _“__“__“__“_ “__“__“__“_ T,
- — piastra di
H H wﬁmﬁ_uf_ copertura
i i piostrg di L
copertura
-
RETE ENEL i T
Eventuale armadietto di sezionamento ENEL
- | . w ~ _ S.r.l
b NNV & o STUDI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
e e ® Maglia di terra h—0.60 ®
; PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL BASAMENTO Pistr in d & pre-ingress Corda di rame nuda da 35 mm - profonditd 0.50 m Sede Legale: Via S.Lorenzo in Cesarea, 45 RAVENNA Sede Operativa: Via Maggiore, 193 48100 Ravenna
. - ° . P . .
] —
morsettiera di morsettiera_di
sezionamento sezionamenfo

- COMUNE DI URBINO

e L PIANO URBANISTICO DI DETTAGLIO

olistirolo sp cm 2 istirolo sp cm 2

‘ ‘ RETE ILLUMINAZIONE ESTERNA PER LA CREAZIONE DI UN COMPLESSO
_ Palo per illuminazione area a verde e carrabile |_|C_NHm|_|HnO _NHnmn_l_|H<O H_/_ _Ion>_lH|_|>_
CA' LA PACINA

ancorato sul
0

n. 3 tubi PVC. ¢ 125

Apparecchio di classe 1

Smontabile con attrezzo

..H * a palo metalico
basamento di fondazione in cls
[ — stabizzoo sp. o X0 ot in cb Palo metallico
. . e cordonata_mattone
| armdisto * Pozzetto senza fondo, con 10 cm di @.:_o_o _o<ohmo _‘ -
@ oppure forare la base dei pozzetti per il drenaggio | I i I I I | h
dellacqua e per la posa dei paletti di terra g e
Pozzetto di B |
derivazione _| —~ ]
M L 250 L o4 | os0 | 3
pozztto TOT0N120 = . . - di i 3
ENED - SEZIONE Basamento di fondazione in cls > mﬂw benessere - di Valerio Manuela & C. =
| B | I I I I I I I I I . : c.f. 01346920398 - Via Corrado Ricci,29 - Ravenna =
1l [ Cavo_unipolare con guaing . ) ' =
> 1 _ I I 1 _ 1 _ I I 1 _ 1 _ I I 1 _ NTW—K o FG7R 0,6/1kV m_mﬂv_«ﬂm:ﬁo con sabbia £
Pozzetto _ | ! ] _ | _ | ! ] _ | _ | ! ] _ | Sezione fase 2.5 m || mom lpata | g >m~w nw
d’angolo Nei pozzetti d’'angolo e comunque in tutti T T T 1T 1T T T ] - Spe=Sf ubgzione in pvc o cls | ambicntebenessere
N quelli in cui il cavo deve essere sottoposto L _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ [ \ \ .
& W =1 a Oczoﬁcﬂm. UommNmOJQ—.m la tubazione vicino T | T | | | | | | T ' .Lu WQMUOJMW_U__Q Architettonico mm Roberto Lolli
= agli spigoli per ottenere i raggi di curvatura _ l _ I _ l _ l _ I _ l _ l _ I _ l - Q p .m
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Il presente disegno e’ stato realizzato con il programma AUTOCAD LT della ditta AUTODESK con licenza numero 640—00425386
Il presente disegno e’ proprieta’ della B F srl. A termini di legge ogni diritto e’ riservato.




